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De grote voordelen van Fire Defender zijn betere 
inzetbaarheid van materieel en personeel en het 
beter benutten van de waterwinning, wat tot gevolg 
heeft dat er minder materieel ter plaatsen hoeft te 
komen en minder manschappen op plaats incident 
zijn die risico lopen.
En natuurlijk het beter benutten van bluswater wat 
er voor zorgt dat de restschade teruggebracht kan 
worden.
Doordat Fire Defender een verticale werking heeft 
wordt het water twee keer benut en heeft het dus een 
groot koelend vermogen.

Dit is dus innovatie en een kijk op de toekomst.

Fire Defender heeft een wereldwijd patent 
No. 002179812-0001, vastgelegd bij 
BHIM-harmonisatiebureau voor de interne markt.

“Kiezen we voor de aanval of voor de verdediging”?
Deze vraag wordt steeds meer gesteld door de 
brandweer en bedrijven.
“Gaan we nog naar binnen” of “houden we de brand 
onder controle”. Een optimale grip op de situatie dat 
is het sleutelwoord. 
Met Fire Defender krijgt u extra grip op het incident. 
Uitbreiding voorkomen en optimaliseren van de 
controle daar gaat het om.

Fire Defender 
een nieuwe kijk op brandbestrijding
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    Bosbrandbestrijding

    Het neer slaan van gassen en dampen bij OGS  

    Ontsmetting 

    Het koelen van aangestraalde gasflessen

    Directe brandbestrijding RSTV rookgaskoeling

    Preventieve opstelling  

    Waterscherm opzetten:    
    • Bescherming belendende percelen
    • Aanstralen gebouwen
    • Voorkomen asbestverspreiding
    • Bescherming rietendaken

Fire Defender 
toepasbaar op diverse manieren



    Fire Defender 30 bestaat uit: 
    • 6 Fire Defenderbuizen van 4500 x 76mm
    • 6 koppelslangen 2½” x 500 mm
    • 1 bochtslang 2½” x 2500 mm
    • 2 storz eindkap
    • 1 opbergkrat
    • 1 montage steun ladderpakket
    • 2 koppelsleutels
    • 1 wielset 

    Fire Defender 50 bestaat uit: 
    • 10 Fire Defenderbuizen van 4500 x 76mm
    • 10 koppelslangen 2½” x 500 mm
    •   1 bochtslang 2½” x 2500 mm
    •   2 storz eindkap
    •   1 opbergrek 
    •   2 koppelsleutels
    •   1 wielset (indien nodig )
    •   5 toevoerslangen 2½” x 20m
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Fire Defender 
leverbaar in verschillende modellen

    Fire Defender 100 bestaat uit: 
    • 20 Fire Defenderbuizen van 4500 x 76mm
    • 20 koppelslangen 2½” x 500 mm
    •   2 bochtslang 2½” x 2500 mm
    •   2 storz eindkap
    •   2 koppelsleutels
    • 10 toevoerslangen 2½” x 20m
    •   1 slangen brug
    • Diverse afzetmateriaal
    •   1 Fire Defender aanhanger



    Fire Defender buis    
    • Lengte 4500 mm
    • Diameter buis 76 x 3 mm
    • Storz koppeling nok afstand 81 mm
    • Materiaal buis aluminium
    • Aantal nozzels per lengte 8 stuks
    • Materiaal nozzle aluminium
    • Maximale werkdruk 15 bar

    Koppelslang    
    • Lengte 500 mm
    • Diameter koppelslang 2½”
    • Storz koppeling nok maat 81 mm
    • Maximale werkdruk 15 bar
    • Materiaal slang Triton Pro
    • Temperatuurtolerantie -35˚C tot +100˚C

Fire Defender 
specificaties
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Keuring en kwaliteit 
Fire defender is gemaakt van de hoogste kwaliteit 
materialen en is getest bij applus RTD door middel 
van een Hydrostatic test method asme b1634, 
Year 2009 op deze manier kunnen wij u de 
garantie geven dat u een top product krijgt.
Daarom krijgt u maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie 
op uw Fire Defender.



Fire Defender 
aflegsysteem
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Fire Defender 
verbruikstabel
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Meters	  Nozzles						     Basis					          MAX      Gewicht

		  1.5 bar	 2 bar	 3 bar	 4 bar	 5 bar	 6 bar	 7 bar	 8 bar 	 9 bar 	    10 bar    15 bar	

1	 1	 8,4	 9,7	 11,8	 13,7	 15,2	 16,8	 18,1	 19,4	 20,2	    21	      26	       2,091

5	 8	 67,2	 77,6	 94,4	 109,6	 121,6	 134,4	 144,8	 155,2	 161,6	    168	      208	      9,4095

10	 16	 134,4	 155,2	 188,8	 240	 243,2	 268,8	 289,6	 310,4	 323,2	    336	      416	      18,819

15	 24	 201,6	 232,8	 283,2	 328,8	 364,8	 403,2	 434,4	 465,6	 484,8	    504	      624	      28,2285

20	 32	 268,8	 310,4	 377,6	 438,4	 486,4	 537,6	 579,2	 620,8	 646,4	    672	      832	      37,638

25	 40	 336	 388	 472	 548	 608	 672	 724	 776	 808	    840	      1040     47,0475

30	 48	 403,2	 465,6	 566,4	 657,6	 729,6	 806,4	 868,8	 931,2	 969,6	    1008	      1248     56,457

35	 56	 470,4	 543,2	 660,8	 767,2	 851,2	 940,8	 1013,6	 1086,4	 1131,2	    1176	      1456     65,8665

40	 64	 537,6	 620,8	 755,2	 876,8	 972,8	 1075,2	 1158,4	 1241,6	 1292,8	    1344	      1664     75,276

45	 72	 604,8	 698,4	 849,6	 986,4	 1094,4	 1209,6	 1303,2	 1396,8	 1454,4	    1512	      1872     84,6855

50	 80	 672	 776	 944	 1096	 1216	 1344	 1448	 1552	 1616	    1680	      2080     94,095

55	 88	 739,2	 853,6	 1038,4	 1205,6	 1337,6	 1478,4	 1592,8	 1707,2	 1777,6	    1848	      2288     103,5045

60	 96	 806,4	 931,2	 1132,8	 1440	 1459,2	 1612,8	 1737,6	 1862,4	 1939,2	    2016	      2496     112,914	

65	 104	 873,6	 1008,8	 1227,2	 1424,8	 1580,8	 1747,2	 1882,4	 2017,6	 2100,8	    2184	      2704     122,3235

70	 112	 940,8	 1086,4	 1321,6	 1534,4	 1702,4	 1881,6	 2027,2	 2172,8	 2262,4	    2352	      2912     131,733

75	 120	 1008	 1164	 1416	 1644	 1824	 2016	 2172	 2328	 2424	    2520		        141,1425

80	 128	 1075,2	 1241,6	 1510,4	 1753,6	 1945,6	 2150,4	 2316,8	 2483,2	 21719,04  2688		       150,552

85	 136	 1142,4	 1319,2	 1604,8	 1863,2	 2067,2	 2284,8	 2461,6	 2638,4	 2747,2	    2856		        159,9615

90	 144	 1209,6	 1396,8	 1699,2	 1972,8	 2188,8	 2419,2	 2606,4	 2793,6	 2908,8	    3024		        169,371

95	 152	 1276,8	 1474,4	 1793,6	 2082,4	 2310,4	 2553,6	 2751,2	 2948,8				          178,7805

100	 160	 1344	 1552	 1888	 2192	 2432	 2688	 2896	 3104				          188,19

105	 168	 1411,2	 1629,6	 1982,4	 2301,6	 2553,6	 2822,4	 3040,8					           197,5995

110	 176	 1478,4	 1707,2	 2076,8	 2640	 2675,2	 2956,8						            207,009

115	 184	 1545,6	 1784,8	 2171,2	 2520,8	 2796,8							             216,4185

120	 192	 1612,8	 1862,4	 2265,6	 2630,4	 2918,4							             225,828

125	 200	 1680	 1940	 2360	 2740								              235,2375

130	 208	 1747,2	 2017,6	 2454,4	 2849,6								              244,647

135	 216	 1814,4	 2095,2	 2548,8	 2959,2								              254,0565

140	 224	 1881,6	 2172,8	 2643,2									               263,466

145	 232	 1948,8	 2250,4	 2737,6									               272,8755

150	 240	 2016	 2328	 2832									               282,285	

															             

Deze tabel gaat uit van 1 tankautospuit die een vermogen van gemiddeld 3000 lp/m geeft met een 3200 pomp
Boven de rode lijn 		  een brandkraan  van 1250 lp/m
Onder de rode lijn 		  open water 2500 lp/m
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Den Bulk 1a, 5126 PW  Gilze
Postbus 129, 5126 ZG  Gilze
[ T ]  0161 - 452 990
[M] 06 - 13 307 149
[ F ]  0161 - 452 901
[ E ]  info@firedefender.nl


